
Инструкция для приложения AUTOLIS Assist 
 

1. Скачать и установить приложение из Google Play или App Store 

2. Запустить приложение на телефоне, предварительно включить Bluetooth (BT). 

Для входа используйте логин (эл. почта) и пароль учетной записи, 

зарегистрированной в основном мобильном приложении AUTOLIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. После успешной авторизации начинается сканирование BT устройств, 

находящихся в радиусе действия телефона. В списке доступных устройств нужно 

выбрать AutolisMaxilock.  

 

Если Maxilock с заводским PIN-кодом - он находится в режиме оповещения для 

сопряжения устройств сразу после подключения питания.  

   

Если Maxilock уже был зарегистрирован в основном блоке Mobile S, сопряжение 

следует запустить принудительно. Для этого нужно войти в режим 

программирования Mobile S и ввести с помощью кодонаборного переключателя 

код 12-8. Затем обновить список доступных устройств (потянуть список 

устройств на экране). 



4. Выбрав AutolisMaxilock из списка, начинается процесс сопряжения с телефоном. 

Для этого нужно принять добавление в появляющихся диалоговых окнах (два 

подтверждения), как указано на картинках снизу. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 При удачном подключении откроется экран с информацией об устройстве и 

вкладками меню, при этом индикатор BT в правом верхнем углу экрана 

отображается синим цветом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.   Вкладка «Текущее состояние» отображает параметры Maxilock в реальном 

времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Вкладка «Команды для Maxilock» отображает меню управления. 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для проверки работоспособности сирены, замка капота или реле блокировки, 

нужно подать соответствующую команду управления.    Длительность тестовых 

импульсов фиксированная и не зависит от настроек основного блока. 



  Сброс PIN-кода Maxilock на заводское значение (1-2-3-4) производится по 

команде «Выписать Maxilock из системы». 

  Для привязки телефона клиента к Maxilock нужно нажать на вкладку «Привязка 

смартфона клиента». В списке найти номер, который сгенерирует телефон 

клиента через приложение AUTOLIS BLE или найти имя его подключения по BT. 

При этом на телефоне клиента должен быть включен BT и запущено 

приложение AUTOLIS BLE. После сопряжения с устройством клиента, связь с 

телефоном установщика разрывается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Команда «Отвязать телефоны» удаляет привязку Maxilock к телефону. При 

этом удаляется информация о сопряжении в Maxilock и связь разрывается, об 

этом свидетельствует ошибка «Код: 7». Чтобы завершить процесс «отвязки» от 

прежнего телефона и в дальнейшем  иметь возможность подключиться к 

Maxilock по BT с помощью другого телефона, необходимо на прежнем телефоне 

вручную удалить Maxilock из списка сохраненных устройств. 

 

 Важно! Если удалить AutolisMaxilock из списка сохраненных устройств на 

телефоне без предварительной команды «Отвязать телефоны» из приложения 

AUTOLIS Assist,  то процесс «отвязки» будет не завершен и сопряжение Maxilock с 

новыми устройствами по BT будет невозможно. В этом случае необходимо 

основному блоку Mobile S, подключенному к Maxilock, отправить SMS команду 

21* КУ. Получив эту SMS команду, основной блок полностью «отвяжет» Maxilock 

от прежнего телефона. 


