
Инструкция для приложения AUTOLIS BLE 

 

1. Скачать и установить приложение из Google Play или App Store 

2. Запустить приложение на телефоне, предварительно включить Bluetooth 

(BT). 

 

3. Сделать привязку смартфона к Maxilock можно двумя способами: 

- обратиться к установщику оборудования, который сделает привязку 

вашего смартфона с помощью приложения AUTOLIS Assist; 

- сделать привязку самостоятельно, нажав на 2-3 секунды иконку «замок», 

после чего подтвердить переход в режим поиска устройства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. В списке доступных устройств нужно выбрать AutolisMaxilock. 
  

  Если модуль Maxilock с заводским PIN-кодом (1-2-3-4) - он находится в 

режиме сопряжения сразу после подключения питания. 

  

  Если Maxilock уже был зарегистрирован в основном блоке Mobile S, 

процесс сопряжения требуется запустить принудительно. Для этого нужно с 

помощью служебного переключателя перевести основной блок Mobile S в 

режим программирования и набрать код 12-8. Затем обновить список 

доступных устройств (потянуть список устройств на экране). 

 

5. После выбора AutolisMaxilock из списка, начинается процесс сопряжения с 

смартфоном. Для этого нужно принять добавление в появляющихся 

диалоговых окнах (два подтверждения), как указано на картинках снизу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. После окончания процесса сопряжения смартфона и модуля, на главном 

экране приложения AUTOLIS BLE становятся доступными командные кнопки. 

Отправляя различные команды можно управлять системой Mobile S 

дистанционно, на расстоянии ограниченном дальностью действия канала 

Bluetooth (BT) вашего смартфона и дальностью действия канала BLE модуля 

Maxilock. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Для «отвязывания» смартфона пользователя, в первую очередь нужно 

удалить информацию о сопряжении из модуля Maxilock. Нажмите на 2-3 

секунды иконку «замок», после чего подтвердить действие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Затем необходимо удалить AutolisMaxilock из списка ВТ- устройств на 

смартфоне. Удаление информации о сопряжении в смартфоне производится 

в ручном режиме. На разных смартфонах меню может отличаться. 

 

 

 



 
 

 

 

 Важно! Если удалить AutolisMaxilock из списка сохраненных устройств на 

смартфоне без предварительной команды «Отвязать телефоны» из 

приложения AUTOLIS BLE,  то процесс «отвязки» будет не завершен и 

сопряжение Maxilock с новыми устройствами по BT будет невозможно.  

 

 В этом случае необходимо основному блоку Mobile S, подключенному к 

Maxilock, отправить SMS команду 21* КУ. Получив эту SMS команду, 

основной блок полностью «отвяжет» Maxilock от прежнего смартфона. 


